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Bruksanvisning for SpaCare Biofilm Cleaner

Gjelder folgende varenumre: 009

SpaCare Biofilm Cleaner brukes for a fjerne biofilm i rgrsystemet i massasjebad og utenders
varmtvannsbad.

APPLIKASJON:

Fyll opp badet med vann til ca. 5-10 cm over dysene. Brukt badevann kan brukes. Oppvarmet vann gir best
resultat. Fjern filterpatron og puter. Apne alle vanndysene under vann og luftvenderne. Apne vannfallet
hvis der er vannfall pa badet dit. Tilsett hele flasken = 500 ml Biofilm Cleaner for rensing av bad med et

vanninnhold pa 1000 til 3000 L. Start alle massasjepumper og la de ga minst 2 x 20 min.

Fjern tilsmusset skum mellom hver pumpekjaring. Hvis for mye skum kan luftvenderne stenges i perioder.
Hvis skummet fortsatt blir tilsmusset under andre pumpekjgring, fortsett med flere runder til tilsmussingen
avtar, og helst slutter helt.

Det ma ikke bades i rensevann tilsatt SpaCare Biofilm Cleaner!

Tgm badet og vask overflater for smuss bruk evt. SpaClean Spray. Fyll opp badet og kjgr alle
massasjepumper i noen minutter. Tem ut skyllevannet. Fyll opp med rent vann og sett inn putene og nytt
filter. Badet er na klar til nypafylling med rent vann og desinfeksjon. I massasjebad bgr det foretas
biofilmrensing 3 til 4 ganger arlig.

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.
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